% Balotina..

reflexna balotina

Sklené gulicky (perly) pouzivané pri vodorovnom a zvislom znaceni ciest a dialnic. Su trans-
parentnej farby, bez chuti a zapachu. Jednoducho recyklovaterné.

Balotina je vsypana do Cerstvého nastreku naterovej hmoty cca 60% svojho objemu. Vtedy mdze
odrazat najviac svetla a ma vyhovujuce kotviace vlastnosti.

Balotina na vodorovné dopravné znacenie sa sklada vzdy z rozmanitych velkosti (zrnitosti).

Velkeé gulicky balotiny su viditelné z dialky a pri prijazde do kratkej vzdialenosti svoju
odrazuschopnost postupne stracaju. MenSia zrnitost zaru€uje dobry efekt obrazu pri kratSej
vzdialenosti.Balotina je silanizovana t.z. upravena silanmy pre lepSiu prilnavost (adhéziu) k farbam.
Pouzitie:

- primes do vodorovného a zvislého dopravného znacenia
- vynikajuci efekt odrazu svetiel od interiérovych a exterierovych naterov stien

Balenie:

- 25 kg vrecia
(vrecia su papierove s vnutorny féliovym dvojobalom)

Skladovanie:
- Odporuca sa skladovanie v suchom prostredi.
Vihkost mbze nepriaznivo vplyvat na sypkost tohto materialu.

V takomto pripade je vhodné material premiestnit do sucha, kde sa vihkost postupne vytraca.

Obchodné oznacenie podrla velkosti frakcie:

RBTEC 1 RBTEC 2 RBTEC 3

50 - 850 pm 600 - 1500 pm 1-1300 pm
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